PC 98 -NX シリ-ズ |\IEC 

Mate/Mate J 

はじめにお読み < ださい 

液晶一体型 

(Windows XP Professional インストールモデル） 

(Windows XP Home Edition インス!^ールモデル） 


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

梱包箱を開けたら、まず本書の手順通り操作してください。 

本書では、特にことわりのない場合 、 Windows XP Professional 、 および Windows XP 
Home Edition を、総称して Windows XP と表言己します。 

なお、本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。 

[ T 1 型番を控える . 2 

本製品の型番を控えます。 

[ T ] 添付_萑認 . 8 

不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。 

\ J ] 設置場所の決定 . 10 

設置する場所を決めます。 

[41 添付品の接続 . 12 

使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『安全にお使いい 
ただくために』をお読み < ださい。 

[5 1 Windows のセットアップ . 18 

初めて電源を入れるときには、 Windows をセットアップします。 

[ e ] ぉ、客様登録 . 27 

お客様の登録をします。 

(71 マニュアルの 使用方法 . 27 

添付されているマニュアルの使い方について説明しています。 

[〇 ]使用する環境の設定と上手な使い方 . 30 

使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。 

[9] 付録機能 一 S . 34 

各機種の仕様を一覧表にまとめています。 


操作の流れ 

▼ 

▼ 

▼ 















T ) 型番を控ぇる 


型番を控える 


梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番 （15 桁の型番で 
す）、またはフリーセレクション型番（フレーム型番とコンフイグオプション型番） 
を、この マニュアルに 控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアッ プ をす 
るときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。 


リーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再 
ットアップに必要な情報が手元に残りません。 
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左が 「スマートセレクション 型番」、右が 「フリーセレクション 型番」 のステッカーです。 
スマートセレクション 型番の ステッカーの 場合は、 「スマートセレクション 型番を控 
える」 へ、フリーセレクション 型番の ステッカーの 場合は、 p .5 「フリーセレクション 
型番を控える」へ進んでください。 



ン型番を控える 


スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、 p .8「2 添付品の確認」へ進 
んでください。 


型番を控える 


















1. スマートセレクション型番を次の枠に控える 
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スマートセレクション型番 


PC-M 


〇 ❷❸ ❹❺ © ❼❽ 


□の意味は次の通りです。 


❶モデルの種類を表しています。 


〆 

型番 

モデル 


Y 

Mate 


J 

Mate J 


❷ CPU のクロック周波数の種類を表しています。 


〆 

型番 

クロック周波数 


26 

2.66 GHz 


28 

2.80 GHz 


❸ CPU の種類を表しています。 



型番 

CPU 


E 

インテル® Pentium ® D プロセッサ 


V 

インテル® Pentium ® 4プロセッサ 


X 

インテル® Celeron ® D プロセッサ 


❹ディスプレイの種類を表しています。 



型番 

ディスプレイ 


E 

17型 TFT - LCD ( SXGA ) 


R 

15型 TFT - LCD ( XGA ) 


型番を控える 


















































❺インストール OS、 選択アプリケーションの種類を表しています。 


〆 

型番 

インストール 0S 

選択アプリケーション 


E 

Windows XP Professional 

なし 


J 

Office Personal 2003 


❺ FDD、CD-ROM 系、キーボード、マウスの種類を表しています。 



型番 

FDD 

CD-ROM 系 

キーボード、マウス 


D 

FDD 

CD-R/RW with DVD-ROM 

テンキー付き PS/2 小型キーボー 
ド（黒）&光センサー PS/2 マウス 


T 

CD-ROM 


❼通信機能、合計メモリの容量、再セットアップ用媒体の種類を表しています。 


〆 

型番 

通信機能 

合計メモリ 
の容量 

再セットアップ 
用媒体 


J 

LAN 

256MB(256MBX1) 

再セットアップ用 
CD-ROM 添付 


M 

512MB(512MBX1) 


9 

1GB(512MBX2) 


S 

256MB (256MBX1) 

再セットアップ用 
バックアップイメージを 
HDD に格納 


U 

512MB(512MBX1) 


X 

1GB(512MBX2) 


❽ハードディスクの容量の種類を表しています。 



型番 

ハードディスクの容量 


B 

40GB 


8 

80GB 


※上記の❶〜❽のすベての組み合わせが実現できているわけではありません。 


以上で型番を控えるのは完了です。 

次に p .8「2 添付品の確認」へ進んでください。 


型番を控える 







































フリーセレクション型番を控える 


フレーム 型番と コンフィ グオプショ ン 型番を控えます。控え終わったら、 p .8「2 添 
付品の確認」へ進んでください。 

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする 
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フレーム 型番 


PC-M 



□の意味は次の通りです。 

❶モデルの種類を表しています。 



型番 

モデル 


Y 

Mate 


J 

Mate J 


❷ CPU のクロック周波数の種類を表しています。 



型番 

クロック周波数 


26 

2.66GHz 


28 

2.80GHz 


❸ CPU の種類を表しています。 



型番 

CPU 


E 

インテル® Pentium® D プロセッサ 


V 

インテル® Pentium® 4プロセッサ 


X 

インテル® Celeron® D プロセッサ 


❹ディスプレイの種類を表しています。 



型番 

ディスプレイ 


E 

17型 TFT-LCD(SXGA) 


R 

15型 TFT-LCD(XGA) 


型番を控える 














































❺インストール OS の種類を表しています。 



型番 

インストール 0S 


E 

Windows XP Professional 


U 

Windows XP Home Edition 


2.コンフイグオプシヨン型番を次のチェック表にチエックする 



コンフイグオプション型番 


次のコンフイグオプション（以降、 COP と略します)型番は、どのモデルにも必須で 
ステッカーには必ず記載されている選択必須と、選択したモデルやオプションに 
よってステッカーに記載されている任意選択があります。また、ステッカーに記載さ 
れている COP 型番は順不同になっています。 

COP 型番に記載されて V ゝる英数字の意味は次の通りです。 

❶ PC-D-KB[D[][I、PC-E-KB □□□□はキーボード、マウスを表しています(選 
択必須)。 


〆 

型番 

キーホー ド、 マウス 


10SH 

テンキー付き PS/2 小型キーボード（黒）&光センサー PS/2 マウス 


10LA 

テンキー付き USB 小型キーボード&光センサー USB マウス 


PS2A 

PS/2 109 キーボード &PS/2 マウス 


UFPH 

指紋センサ機能付き USB 109 キーボード&光センサー USB マウス 


❷ PC-D-1H[DC]H、PC-E-1H[n[lH はハードディスクの容量を表しています 
(選択必須)。 



型番 

ハードディスクの容量 


B10 

100GB 


B80 

80GB 


B40 

40GB 


型番を控える 


































❸ PC - D - MElZO [ lH 、 PC - E - ME [ ni ] H は合計メモリの容量を表しています(選 
択必須)。 



型番 

合計メモリの容量 


E 25 

DDR 2 SDRAM 256 MB (256 MBX 1) 


E 51 

DDR 2 SDRAM 51 2 MB (512 MBX 1) 


D 51 

DDR 2 SDRAM 512 MB (256 MBX 2) 


D 10 

DDR 2 SDRAM 1 GB (512 MBX 2) 


D 20 

DDR 2 SDRAM 2 GB (1，024 MBX 2) 


opc - d - cd 门 nnH 、 pc - E - cD nn nH は cd - rom 系を表しています(選択必須)。 



型番 

CD-ROM 系 


VCD 

CD-ROM 


VRD 

CD - R/RW with DVD-ROM 


VDS 

DVD スーパーマルチドライブ 


❺ PC - D - NE [ XX ] H 、 PC - E - NE [][ DH は通信機能、 FDD を表しています(選択必 

須)〇 


〆 

型番 

通信機能 


WLC 

LAN & 無線 LAN ( IEEE 802.11 a / b / g ) 


FDD 

LAN&FDD 


© PC - D - AP [ HCE ]、 PC - E - AP □□□□は選択アプリケーションを表しています 
(任意選択)。 


〆 

型番 

選択アプリケーション 


SSE 8 

Office Personal 2003 


SPE 9 

Office Professional Enterprise 2003 


❼ PC - D - SP [ EX ： B 、 PC - E - SP [ ODB は再セットアツプ用媒体を表しています 
(任意選択)。 



型番 

再セットアップ用媒体 


FCH 

再セットアップ用 CD-ROM 
(Windows XP Home Edition モデノレ用） 


FCX 

再セットアップ用 CD-ROM 
(Windows XP Professional モデル用） 


以上で型番を控えるは完了です。 

次のページの「2添付品の確認」へ進んでください。 


型番を控える 
































a 添付品の確認 


添付品を確認する 


ネ困包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見なが 
ら確認してくださ t ゝ。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご 
購入元にご連絡ください。 


梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場 
合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しないよ 
う、保管には十分気を付けてください。 


〇箱の中身を確認する 

P .3 の 1または p .5 の l 、 p .6 の 2 の 型番を参照すると、よりわかりやすくなります。 
口 は、各々1つにパックされています。 

□保証書(本体梱包箱に貼り付けられています） 

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してくだ 
さい。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理 
いたします。保証期間後の修理に ついては、 ご購入元、または当社指定のサービ 
ス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご 
要望により有償修理 L ゝたします。 

□はじめにお読みください（このマニュアルです） 

□本体(キーボードなどの周辺機器を含まない Mate 、 または Mate J を指します） 
□キーボード □マウス 


□電源コード 


□ケーブルホルダー 

島 


、 

f -\ 



□ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い） 

(箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 
(箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□アプリケーション CD-ROM/ マニュアル CD-ROM 
□セキュリティチップユーティリティ CD-ROM 

(Windows XP Professional モデルの場合添付） 

□安全にお使いいただくために 
□活用ガイド再セットアップ編 
□保証規定&修理に関するご案内 


添付品の確認 
















再セットアップ用媒体を選択した場合添付 
□再セットアップ用 CD-ROM 



CD-ROM 系の種類が CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ、または 
DVD スーパーマルチドライブの場合添付 

□WinDVD CD-ROM / RecordNow! / DLA CD-ROM 


アプリケーションを選択した場合添付 



□選択アプリケーション 

Microsoft® Office Personal Edition 2003、または 
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 

添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。 

(p.41- ❺、または p.7 2-©で選択アプリケーションの種類がわかります) 



指紋センサ機能付き USB 109キーボードを選択した場合添付 


□内蔵指紋センサ（ライン型）ユーザーズガイド 
□内蔵指紋センサ（ライン型）セットアップ CD-ROM 


❷本体の背面にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していること 
を確認する 


PC-MX XXX -XX 


万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大切 
に保管しておいてください。 

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。 


以上で型番を控えるは完了です。 

次のページの「3設置場所の決定」へ進んでください。 


添付品の確認 













































\ 3 ] 設置場所の決定 


設置場所を決める 


〇設置に適した場所 

設置に適した場所は次のような場所です。 

♦屋内 

♦温度1 ( TC ~35° C 、湿度20%〜80% ( ただし結露しないこと） 

♦平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など） 

X 設置に適さない場所 

次のような場所には設置しないでください。本機(本体とキーボードなどを含んだ 
Mate 、 または Mate J を指します)の故障や破損の原因となります。 

♦磁気を発生するもの(爾風機、スピーカなど）や磁気を帯びているものの近く 
♦直射日光があたる場所 
♦暖房機の近く 
♦薬品や液体の近く 

♦腐食性ガス（オゾンガスなど）が発生する場所 

♦テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のデイスプレイなどの近く 
♦人通りが多くてぶつかる可能性がある場所 
♦ ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所 
♦ホコリが多い場所 

♦ 本体背面および側面にある通風孔がふさがる場所 
♦テレビ、ラジオなどと同じ AC コンセントを使う場所 


B 1 設置場所の決定 




設置場所が決まったら 


設置する場所が決まったら、本機の設置と添付品の接続を行うため、次の点を確認し 
てください。 

• 本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをすると、 
故障や破損の原因となります。 

• 本機の接続部は、背面および両側面にあります。いきなり壁際に本機を置いてしま 
うと、うまく接続できません。机などの裏側に回って接続できるような場所を選ん 
でください。 

• 通風孔をふさがないようにできるだけ 15 cm 以上のスペースを確保してください。 
また、キーボードやマウスが余裕を持って操作できる場所も必要です。 

本機を移動するときは…… 

本機に接続している、すべてのケーブル、コード(電源コード、アース線など）を取り 
外してください。本機を持ち上げるときは、ディスプレイの画面が見えるほうに立 
ち、左右から手を入れて底面を持ってください。また、移動中に壁などにぶつけたり 
すると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱ってください。 


以上で設置場所の確認は完了です。 

次のページの「4添付品の接続」へ進んでください。 


設置場所の決定 







Tj 謝品の接続 


接続するときの注意 


LAN ケーブル(別売）は接続しない 

LAN ケープルは、 本機を安全にネットワークに接続させる ため、 Windows の セット 
アップ、ファイア ウォールの 設定を終了させてから接続するようにして ください。 

本機を接続するときは、コネクタの端子に触れない 

故障の原因となります。 


添付品の接続方法 


1 . マウス、キーボードを接続する 

お使いのキーポードにより、〇〜❹のいずれかで接続してください。 

❶テンキー付き PS /2 小型キーボードを接続する場合 
①添付のマウスをキーボードに接続する 



添付品の接続 








②キーホードから出ているマウス(緑）とキーホード(紫)のケーブルを、本体の同 
色のアイコンに従ってそれぞれ接続する 


PS/2 接続のキーボードを接続する際、過度の力がかかると本体が転倒するおそれがあ 
りますので、必ず本体上部を片方の手で支えながら接続してください。 



添付品の接続 




















❷ PS /2 109キーホードを接続する場合 

①添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を本体の同色のアイコンに従ってそれぞれ 
接続する 


PS/2 接続のキーボードを接続する際、過度の力がかかると本体が転倒するおそれがあ 
りますので、必ず本体上部を片方の手で支えながら接続してください。 



❸ USB 接続のキーボードを接続する場合(ここではテンキー付き USB 小型キーボ ー 
ドを例に説明します） 

①添付のマウスをキーボードに接続する 



添付品の接続 






















② USB コネクタに接続する 



❹指紋センサ機能付き USB 109キーボードを接続する場合 

①添付のマウス、キーボードを本体の USB コネクタにそれぞれ接続する 



添付品の纖 m 











































2. アース線、電源コードを接続する 


次のイラストを見て電源コード、ケープルホルダー、アース線を接続してください。 

〇本体に電源コードを接続する 



❷ケーブルホルダーを取り付け、電源コードを固定する 
①リアカバーのネジを1か所外す。 



②ケーブルホルダーを取り付け、ネジを締める 



M 添付品の接続 

































































































③ ケーブルホルダーのツメを広げて、電源コードを取り付ける 

④ ケーブルホルダーのツメを閉じて、電源コードを固定する 



❸コンセントのアース端子にアース線を接続する 


ース線の端子部分にはキヤツプが付いています。接続するときに取り外してください。 


❹電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む 


一度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません 


❸ 


アー又端芊- 

m 

rn 

M 

ij 





❹ 




以上で添付品の接続は完了です。 

次のページの「5 Windows のセットアップ」へ進んでください。 


添付品の接続 





































Windows のセットアップ 

初めて本機の電源を入れるときは、 Windows セットァップの作業が必要です。 


Windows のセットアツプの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、 
電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。 


=セットアップをするときの注意 


• 周辺機器は接続しない 

この作業が終わるまでは、「4添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器 
(プリンタや増設メモリなど）の取り付けを絶対に行わないでください。これ 
らの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「5 Windows のセット 
アップ」から「8使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周 
辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。 

• LAN ケーブル(別売）は接続しない 

LAN ケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、 Windows のセッ 
トアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてくださ 
い。 

. システム設定を変更しない 

Windows のセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでくださ 
い。システム設定を変更すると Windows のセットアップが正常に終了しない場 
合があります。 

• 途中で電源を切らない 

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは 
動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操 
作してください。 

•セットアップ中は放置しない 

Windows のセットアップが終了し、いったん電源を切るまでセットアップ中で 
キー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。 

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、 p .22 「セット 
アップ中のトラプル対策」をご覧ください。 


Windows のセツトアツプ 





ットアップを始める前の準備 


Windows セットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録す 
る名前を決めておいてください。 


電源を入れる 


❶電源スイッチを押す 

電源ランプが点灯します。 

r O チェック•ク- 、 

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部に 
ドット抜け※（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えること 
があります。 

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 
これらは、液晶ディスプレイの4寺性によるものであり、故障ではありませんので 
あらかじめご了承ください。 

※：社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) のガイドラインに従い、ドット抜け 
の割合を「付録機能一覧」の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの 
詳細については、以下の Web サイトをご覧ください。 

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 
http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html 



電源スイッチ 


セットアップの作業手順 


以降は、お買 V ゝ上げ V ゝただ I ゝたオペレーティングシステムに従って、「 l.WindowsXP 
Professional のセットアップ」、または p .21「2 .Windows XP Home Edition のセッ 
トアップ」に進んでください。 


Windows のセットアップ 
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1 .Windows XP Professional のセツト アップ 


Windows XP Professional のセットアップを開始します。 


• これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れない 
でください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。 

•「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。しばら 
くお待ちください。 

• 手順 ④〜⑦ の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


❶ 「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリッ 
ク 

©「使用許諾契約」画面を確認する 

マ をクリックするか、キーボードの 【 PageDown 】 を押すと、「契約書」の続きを読 
むことができます。 

©内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック 

(同意しない場合セットアップは続行できません） 

❹「コンピュータを保護してくださ L ゝ」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、 
コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、「次へ」ボ 
タンをク 1 ノック 

❺「コンピュータに名前を付けてくださ L 、」画面が表示されたら、名前を入力し、「次 
へ」ボタンをクリック 

© 「管理者ゾスワードを設定してくださし、」画面が表示されたら、管理者/\°スワード 
を入力し、「次へ」ボタンをクリック 

❼「このコンピュータをドメインに参加させますか？」画面が表示された場合は、「い 
いえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 

❽ 「インターネットを確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタンをク 
リック 

❾ 「 Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか？」画面が表示された場合 
は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 

©「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、 
ユーザ名を入力し、「次へ」ボタンをクリック 


ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユー 
サー1」の内容が、 「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセツ 
トアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアツプが必要です。 
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❿「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかり 
ます。 


Windows XP Professional のセットアップが終了したら 、 p .22 「電源を切る」の手順 
に従 V ゝ、必ず一度電源を切ってください。 

2. Windows XP Home Edition のセットアップ 

Windows XP Home Edition のセットアップを開始します。 


• これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に触れないでく 
ださい。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。 

•「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。しばら 
くお待ちください。 

• 手順④、⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


❶ 「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリッ 
ク 

❷「使用許諾契約」画面を確認する 

v をクリックするか、キーボードの 【 PageDown 】 を押すと、「契約書」の続きを読 
むことができます。 

❸内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック 

(同意しない場合セットアップは続行できません） 

❹「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、 
コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、「次へ」ボ 
タンをクリック 

❺「コンピュータに名前を付けてくださ L 、」画面が表示されたら、名前を入力し、「次 
へ」ボタンをクリック 

©「インターネットを確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタンをク 
I ハンク 

❼ 「 Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか？」画面が表示された場合 
は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 


Windows のセットアップ 






❽「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、 
ユーザ名を入力し、「次へ」ボタンをクリック 


ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユー 
サー 1」の内容が、 「システムのプロパティ」の 「使用者」 として登録されます。 「使用者」は 
セツ トアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。 


©「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかり 
ます。 

Windows XP Home Edition のセットアップが終了したら、次の「電源を切る」の手 
順に従い、必ず一度電源を切ってください。 


電源を切る 


次の手順で正しく電源を切ってください。 


❶「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプシヨン」をクリック 

❷「電源を切る」ボタンをクリック 

自動的に電源が切れます。 

以上で、 Windows のセットアップは完了です。 

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 
p .23「 LAN ケープルの接続」へ進んでください。 


ットアップ中のトラブル対策 


◎電源スイッチを押しても電源が入らない 


電源コードの接続が不完全である事が考えられるので、一度電源コードをコンセン 
卜から抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確認してから、もう 
一度電源コードをコンセントに差し込む 

電源コードを接続しなおしても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられます 
ので、ご購入元にご相談ください。 
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◎セットアツプの途中で、誤って電源を切つてしまった 


電源を入れて、表示される画面をチ I ックする 

CHKDSK が実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続行す 
ることができます。 （ CHKDSK は実行されな t 、場合もあります。） 

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッセー 
ジが表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受け 
た可能性があります。この場合、 Windows は起動しません。 Windows を再セット 
ァップするか、ご購入元にご相談ください。 

再セットァップについては、『活用ガイド再セットァップ編』をご覧ください。 

◎セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された 

パソコンが 反応しなかったり、 エラーメ ッ セージが 表示された場合は、 メ ッ セージを 
書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して、強制的に終了する 

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔 
をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが 
落ちて電源が切れた場合は、30秒以上間隔をあけてから、電源を入れてください。 
その後、上記の「電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧くださ 

い。 

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 
次の 「 LAN ケープルの接続」へ進んでください。 


LAN ケーブルの接続 


1. 本機を安全にネットワークに接続するために 

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が本 
機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要がありま 
す。 

LAN ケープル(別売)、および無線 LAN などを使用して本機を安全にネットワークに 
接続させるために、以下の対策を行うことを強く推奨します。 


稼働中の口ーカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 
従って LAN ケーブル、および無線 LAN などの接続を行ってください。 


❶ファイアウォールの利用 

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してしまう 
例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨します。 

本機にインストールされている OS では標準で 「 Windows ファイアウォール」機能 
が有効になっています。 

「 Windows ファイアウォール」につ t 、て、詳しくは Windows の「ヘルプとサポート」 
をご覧ください。 


Windows のセットアップ 
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©Windows Update 、 または Microsoft Update 

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに接 
続後、 Windows を最新の状態に保つために 、 Windows Update 、 または Microsoft 
Update で「優先度の高い更新プログラム」の更新を定期的に実施してください。 

Windows Update について、詳しくは Windows の「ヘルプとサポート」をご覧くだ 
さい。 

Microsoft Update については、詳しくはマイクロソフトサポート技術情報- 
902296をご覧ください。 

\ SE > マイクロソフトのサボート技術情報について 

「Microsoft Update を利用するには」 
http :// support . microsoft . com / kb /902296/ ja / 


©ウイルス対策アブリケーシヨンの利用 

本機にはウイルスを検査•駆除するアプリケーション（ウイルススキャン）が「ア 
プリケーション CD - ROM / マニュアル CD - ROM 」 に添付されています。 

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルススキャンをインストール 
することを推奨します。 

ウイルススキャンはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な効果 
は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルス定義 
( DAT ) ファイルを最新の状態にする必要があります。 


ウイ ルス 定義 (DAT) ファイ ルの 無償提供期間は登録後90日間です。 
引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み(有償)が必要です。 


ウイルススキャンについて、詳しくは『活用ガイドソフトウェア編』の「アプリ 
ケーションの概要と削除/追加」の「ウイルススキャン」をご覧ください。 

S 回 

Windows XP のセキユリティ機能 （ Windows セキユリティセンター）では、 
Windows フアイアウオール 、 Windows Update の自動更新、ウイルス対策アプリ 
ケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になって 
V ゝる場合は画面に警告を表示します。 
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2. LAN ケーブル(別売）を接続する 

必要に応じて次の接続を行ってください。 

LAN (ローカルエリアネットワーク）に接続するときは、 LAN ケープル(別売）を使い、 
次の手順で接続します。 


稼働中の LAN に接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従って LAN ケーブルの接 
続を行ってください。 


OLAN ケーブルのコネクタを、本体のアイコン(基）に従って接続する 


LAN ケーブルを接続する際、過度の力がかかると本体が転倒するおそれがありますので、 
必ず本体上部を片方の手で支えながら接続してください。 



❷ハブやスイツチに、 LAN ケーブルのもう一方のコネクタを接続する 

の設定に ついては、 『活用ガイドハードウヱァ編液晶一体型』の 「 PART 1 
本体の構成各部」の 「LAN (ローカルエリア ネッ ト ワーク）」）をご覧ください。 


以上で、 LAN ケープルの接続は完了です。 

スマートセレクション、またはフリーセレクションで、 Office Personal 2003、また 
は Office Professional Enterprise 2003を 選択した場合は、次の ページの 
「 Microsoft ® Office 2003モデル 注意事項」 へ 進んで ください。その他の 場合は p .27 
「6 お客様登録」へ進んで ください。 


Windows のセットアップ 
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Microsoft® Office 2003 モデル注意事項 


Microsoft® Office 2003 Service Pack 1 のインストーノレ 


Office Personal 2003 モデル、または Office Professional Enterprise 2003 モデルを 
お使いの方は、電子マニュアル ( 『活用ガイドソフトウェア編』の「アプリケーション 
の概要と削除 / 追加」の 「Office Personal 2003 」の 「Office 2003 SPl、Home Style + 
SP1 の追加 」、 「Office Professional Enterprise 2003 」の 「Office 2003 SP1 の追加」を 
ご覧になり、それぞれ必要な Service Pack をインストールしてください。 

0回 

• 電子マニュアルの参照方法については、 p .27「7 マニュアルの使用方法」の「電子 
マニュアルの使用方法」をご覧ください。 

• インストールの途中で 「Office Personal 2003」、 「Home Style + 」、 または 「Office 
Professional Enterprise 2003 」の CD-ROM が必要になる場合があるので、あら 
かじめ用意しておいてください。 


以上で Microsoft® Office 2003 Service Pack1 のインストールは完了です。 
次のページの「 6 お客様登録」へ進んでください。 
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2 ぉ雜登録 

本製品のお客様登録は Internet Explorer の「お気に入り」メニューにある 「NEC 8番 
街 ( お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください （ 登録料、会費は 
無料です)。 

- Mate J をお使いの場合は、デスクトップにある 「NEC 8番街(お客様登録)」から 
でも登録することができます。 

- Microsoft 社に対するユーザー登録は、「ユーザー登録ウイザード」で行うことが 
できます。「スタート」ボタン—「ファイル名を指定して実行」を選択し、「名前」に 
「regwiz / r 」 と人力してください。ユーザー登録についての詳細は「ヘルプとサ 
ポート」、または Windows のヘルプをご覧ください。 


以上でお客様登録は完了です。 

次の「7マニュアルの使用方法」へ進んでください。 


マニュアルの使用方法 

本機に添付、または CD-ROM ( 「アプリケーション CD - ROM / マニュアル CD - 
ROM 」） に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みくだ 
さい。 

また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場 
合は『活用ガイドソフトウヱア編』の「トラブル解決 Q & A 」 の「その他」をご覧くだ 
さい。 


マニュアルの使用方法 


※印のマニュアルは、 「 Mate/Mate J 電子マニュアル」として「アプリケーション CD - 
ROM / マニュアル CD - ROM 」 に入っています。 「 Mate/Mate J 電子マニュアル」の使 
用方法については、 P .29 「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。 


❿『安全にお使いいただくために』 

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお 
読みください。 


お客様登録/マニュアルの使用方法 
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❿『活用ガイド再セットアップ編』 

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。 

❿『活用ガイドハードウエア編液晶一体型』※ 

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定 ( BIOS 設定)につい 
て確認したいときにお読みください。 

參『活用ガイドソフトウエア編』《 

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをすると 
き、他の 0 S をセットアップする （ MateJ ではプリインストールされている 0 S 以外 
は使用できません）とき、またはトラプルが起きたときにお読みください。 

參選択アプリケーションの マニュアル 

Office Personal 2003、または Office Professional Enterprise 2003を選択した 
場合、マニュアルが添付されています ( p .2「 l 型番を控える」をご覧ください）。ご 
利用の際にお読みください。 

•無線 LAN 用マニュアル※ 

『無線 LAN ( IEEE 802.11 a / b / g ) について』 

無線 LAN 各機能について知りたいときにお読みください。 

參『内蔵指紋センサ（ライン型） ユーザー ズガイド』 

モデルによって、『内蔵指紋センサ（ライン型）ユーザーズガイド』が添付されて 
います ( p .2 「1型番を控える」をご覧ください）。ご利用の際にお読みください。 

•『保証規定&修理に関するご案内』 

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容および Q & A 、 有償保 
守サービス、お客様登録方法、 NEC のビジネス PC/Express 5800情報発信サイト 
「NEC 8番街」について知りたいときにお読みください。 

- Microsoft 関連製品の情報について- 

次の Web サイト (Microsoft Press ) では、一般ユーザー、ソフトウヱア開発者、技術者、 
およびネットワーク管理者用に Microsoft 関連製品を活用するための書籍やトレー 
ニングキットなどが紹介されています。 
http :// www . microsoft . com / japan / info / press / 
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電子マニュアルの使用方法 


電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。 


©CD-ROM ドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ、または DVD スー 
パーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーション CD-ROM/ マニユア 
ル CD-ROM」 をセツトする 


❷「エクスプローラ」、または「マイコンピュータ」を開く 
❸ CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリック 

©「_manual」 フオルダをダブルクリックし、 「index」 フアイルをダブルクリック 

「 Mate/Mate J 電子 マニュアル」 が表示されます。 


r ニユアル（ファイル）をご覧いただくときの補足事項 


あらかじめ、本機!こ Adobe Reader をインストールしておく必要があります。詳しく 
は『活用ガイドソフトゥヱア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の 
rAdobe Reader 」 をご覧ください。 

0® 

• 必要に応じて 「_ manual 」 フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピー 
してご利用ください。 

「_ manual 」 フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用 
の際、フォルダ名•ファイル名などは変更しないでください。コピー先のフォルダ 
名はすべて英数字の半角文字である必要があります。それ以外の文字(「デスクトッ 
プ」等の日本語)のフォルダ名にコピーすると起動することができなくなります。 

- Windows が起動しなくなったなどのトラプルが発生した場合は、電子 マニュアル 
をご覧になることができません。そのため、あらかじめ「トラプル解決 Q & A 」 を印 
刷しておくと便利です。 

■ NEC ビジネス PC / Express 5800情報発信サイト 「NEC 8番街」では、 NEC 製のマ 
ニュアルを 電子 マニュアル 化し、 ダウンロー ドで きる サービスを行って おります。 
http :// nec 8. com / 

「サポート情報」 - *•「商品情報•消耗品」 - *■「本体添付マニュァル」の「ビジネス PC 
( Mate & VersaPro ) の電子マニュアル」から、電子マニュアルビューアをご覧くだ 
さい。 

また 、 NEC PC マニュアル センターでは、 マニュアルの 販売を行っています。 
http :// pcm . mepros . com / 


以上でマニュァルの使用方法は完了です。 

次のページの「8使用する環境の設定と上手な使い方」へ進んでください。 
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a 使用する環境の設定と上手な使い方 

本機を使用する環境や運用•管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設 
定方法については、『活用ガイドハードウェア編液晶一体型』、『活用ガイドソ 
フトウェア編』、および『活用ガイド再セットアップ編』をご覧ください。 

1. 最新の情報を読む 
補足説明 

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュ 
アルには記載されていない最新の情報について説明していますので削除しない 
でくださ!^、。以下の方法でお読みください。 

•「Mate/Mate J 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック 
•「スタート」ボタン—「すべてのプログラム」一*•「補足説明」をクリック 

2. 「再セットアップ用 CD-ROM」 の作成について 

「再セットアップ用 CD-ROM」 の作成機能に ついては、 出荷時の製品構成でのみサ 
ポートしております。 

「再セットアップ用 CD-ROM」 作成についての詳細 i 『活用ガイド再セットアップ 
編』をご覧ください。 

3. Windows XP の Service Pack について 


本機には Service Pack 2がインストールされています。 

Service Pack 2を削除することにより、使用できなくなる機能、機器がありますの 
で、 Service Pack 2は削除する場合は十分に注意してください(使用できなくなる 
機能、機器についての詳細は『活用ガイドソフトウヱア編』の「アプリケーションの 
概要と削除/追加」の 「「Service Pack」 について」をご覧ください)。 


4. 不正使用/盗難防止について 


スーパーバイザ/ユーザパスワード、ハードディスクパスワード、筐体ロックなど 

本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパーバイザ/ユーザパスワード）、 
ハードディスクドライブが盗難にあってもデータの漏洩を防ぐ機能(ハードディ 
スクパスワード）、内蔵部品（メモリやハードディスクドライプ)の盗難を防止す 
るため、錠をかける機能(筐体ロック）があります。この他にも便利な機能があり 
ます。詳しくは、『活用ガイドハードウヱア編液晶一体型』の 「PART 1 本体の 
構成各部」の「セキュリティ機能/マネジメント機能」をご覧ください。 
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5. データのバックアップの 設定 


データのバックアップ 方法に ついては、 『活用 ガイドソフトウェア 編』 の「メンテナ 
ンスと 管理」 の「ハードディスクのメンテナンス」を ご覧く ださい。 


StandbyDisk Solo RB 


ハードディスク内にある第1パーティション（システムドライプ)の使用領域とほ 
ぼ同じ容量をバックアップ先(以後スタンバイ•エリア）として同パーティション 
内に確保し、使用領域のノ《ックアップを行います。 

稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンバイ•エリアからシステムを起動す 
ることで、ハードウヱア障害であるか、あるいはソフトウヱア障害であるかを絞 
り込むことが可能です。 

次の方法で 「StandbyDisk Solo RB インストールガイド」を起動し、 
StandbyDisk Solo RB をインストールしてください。なお、 StandbyDisk Solo 
RB は、 Mate のみ使用できます。 

「スタート」ボタンー►「すべてのプログラム」—「メンテナンスツール」— 
「StandbyDisk Solo RB インストールガイド」をクリック 

また、次の Web サイトから StandbyDisk Solo RB の上位互換ソフトである 
StandbyDisk Solo にアップグレードすることができます（有償）。 


http://www.netiapan.co.jp/solo/rbla4/ 


6. LANDesk Management Agent のセットアップについて 

本機には LANDesk Management Agent が添付されています。 

LANDesk Management Agent は LANDesk Software®, Ltd. から販売されている 
LANDesk® Management Suite (別売）を使用して LANDesk® Management Suite 
クライ アントエージェン トの リモート イ ンストールをサポート する アプリケーショ 
ンです。 

LANDesk Management Suite クライアントエージェントをインストールすること 
により、 LANDesk Management Suite による管理を可能にし、情報機器のソフト 
ウェア、およびハードウェアの資産管理、セキュリティパッチの適用状況、 0S やアブ 
リケーションの更新などができます。 

LANDesk Management Agent のセットアップ方法については、本体添付の「アプ 
リケー ション CD-ROM/ マニュアル CD-ROM」 内の 「LDMA」 ディレクトリの 
「SETUP.TXT」 をご覧ください。 

LANDesk Management Agent は、 Mate の Windows XP Professional モデルのみ 
使用できます。 


使用する環境の設定と上手な使い方 





7 .セキュリティの設定 
❶セキュリティチップユーティリティ 

セキュリティチップユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイル 
とフォルダの暗号化 ( EFS ) 機能 、 Personal Secure Drive ( PSD ) 機能を利用 
できます。 

これらの機種では、本体にハードゥヱア的に TPM (Trusted Platform 
Module ) と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗 
号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持って 
います。 

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外し 
て持ち出されてもデータを読みとられることはありません。 

詳しくは、「セキュリティチップユーティリティ CD - ROM 」 にある マニュアル 
をご覧ください。 「_ manualTPM 」 フォルダの 「 index . htm 」 をダブルクリッ 
クして起動します。 

なお、セキュリテイチップユーテイリテイは 、 Windows XP Professional モデ 
ルのみ使用できます。 


❷ IWS™ Desktop Security 


IWS™ Desktop Security は、 「SecureFinger」 と併用することはできません0 


IWS ™ Desktop Security は、保護された Web サイトや文書へのアクセスに必要 
な情報(ユーザ ID 、 パスワードなど）をセキュリティチップ(以下、 TPM ) と連携 
し安全に格納 • 管理することができます。 

管理されたデータは、必要に応じて自動入力することができます。 

また、大切なファイルを TPM と連携し暗号化することで保護することができま 
す。 

詳しくは、『活用ガイドソフトウヱア編』の「アプリケーションの概要と削 
除/追加」の 「 IWS ™ Desktop Security 」 をご覧ください。 

なお、 IWS ™ Desktop Security は 、 Windows XP Professional モデルのみ使用 
できます。 

❸暗号化ファイルシステム (EFS) 


EFS (Encrypting File System ) は 、 Windows XP Professional の標準ファイ 
ルシステムである NTFS が持つファイルやフオルダの暗号化機能です。暗号化を 
行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をも 
たらすことが可能です。 

また 、 Windows XP ProfessionaH ンストールモデルでは、「ハードデイスク 
暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡 
単に設定することができます。 

詳しくは、『活用ガイドソフトゥヱア編』の「アプリケーションの概要と削 
除/追加」の「ハードディスク暗号化ユーティリティ」をご覧ください。 
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なお、「ハードデイスク暗号化ユーテイリティ」は 、 Windows XP Professional 
モデルのみ使用できます。 


8. 上手な使い方 


❶トラブルを防止するために 

本機のトラプルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切 
り方や、エラーチヱ ック などいくつかのポイントがあります。 

また、 トラ プルが起きてしまった場合にそなえ、「システム修復ディスク」をあら 
かじめ作成しておくことをおすすめします。「システム修復ディスク」の作成方法 
は、 『活用 ガイド 再セッ ト アップ編』 を、 その他の トラ プルの予防に ついては、 『活 
用 ガイドソフトウ ヱア編』の 「トラブル 解決 Q & A 」 の 「トラ プルの予防」をご覧く 
ださい。 

❷本機のお手入れ 

本機を安全に、快適に使用するためには、電源コードやマウスなどの定期的なお 
手入れが必要です。詳しくは、『活用ガイドハードウェア編液晶一体型』の 
「 PART 5 付録」の「お手入れについて」をご覧ください。 

9.保証期間と保守について 

使用開始日表示ユーティリティ 

本製品の保証期間は、製品ご購入日、もしくは初回電源投入日のどちらか遅い方 
の日から開始します。 

初回電源投入日、型番、製造番号、構成コードは次の方法で確認することができま 
す。 


「スタート」ボタンー••「すべてのプログラム」一►「メンテナンスツール」—「使用 
開始日表示ユーティリティ」をクリック 

本製品の保証につ V 、ての詳細は『保証規定&修理に関するご案内』をご覧ください。 


使用する環境の設定と上手な使い方 
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^ 9 jm 機能-覧 



型名*1 

MY28E/FE-H 

MJ28E/FE-H 

MY26X/FE-H 

MJ26X/FE-H 

MY28V/FR-H 

MJ28V/FR-H 

MY26X/FR-H 

MJ26X/FR-H 

CPU 


インテル® Pentium ® D 
プロセッサ920 

インテル® Celeron ® D 
プロセッサ331 

インテル® Pentium ® 4 
プ□セツサ521 

インテル® Celeron ® D 
プロセッサ331 


クロック周波数 

2.80 GHz 

2.66 GHz 

2.80 GHz * 2 

2.66 GHz 

キャッシュ 
メモリ 
( CPU 内蔵) 

1 次 

12 K az 命令実行 
トレース/ 

16 KB データ X 2 

12 K 以命令実行トレース /16 KB データ 

2 次 

2,048 KB X 2 

256 K 巳 

1 ,024 KB 

256 K 巳 

システムパス 

800 MHz 
(メモリパス: 533 MHz ) 

533 MHz 
(メモリパス： 400 MHz ) 

800 MHz 
(メモリパス: 533 MHz ) 

533 MHz 
(メモリパス： 400 MHz ) 

チップセット 

インテル® 945 G Express チップセット 

セキュリティチップ* 47 

TPM vl .2 準拠 

最大メモリ（メインメモリ） 

2 GB [DIMM スロット X 2] 

表示機能 

グラフィックアクセラレータ 

インテル® 945 G Express チップセットに内蔵 


ビデオ RAM 

メインメモリより8〜1 28 MB を自動的に使用 

解像度 • 
表示色 

640 X 480 
ドット ( VGA ) 

最大1,677万色* 41 * 42 

800 X 600 
ドット ( SVGA ) 

最大1,677万色* 41 * 42 

1,024 X 768 
ドット ( XGA ) 

最大 1,677 万色* 41 * 42 

1,280 X 1,024 
ドット （ SXGA ) 

最大 1,677 万色* 5*41 

最大 1,677 万色* 24 

1,600 X 1,200 
ドット （ UXGA ) 

最大 1,677 万色* 24 

液晶ディスプレイ* 54 

17型 TFT カラー液晶 （ SXGA ) 

15型 TFT カラー液晶 （ XGA ) 

| LCD ドット抜け* 55 

0.00013% 以下 

0.00034% 以下 

サウンド 

機能 

音源/サウンド機能 

インテル High Definition Audio 準拠(最大1 92 kHz /24 ビット* 57 ステレオ 
PCM 同時録音再生機能、 MIDI 再生機能 [0 S 標準])、 3 D オーディオ (Direct 

Sound 3 D 対応） 

スピーカ/スピーカ定格出力 

ステレオスピーカ内蔵 ( LCD 部)/1 . OW +1.0 W 

サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 262 搭載 

通信機能 

LAN 

1000巳 ASE - T /100 巳 ASE - TX /10 巳 ASE - T、Remote Power On 機首 g 標準装備 

インター 

フェイス 

USB 

6( LCD 部左側面 X 4、 右側面 X 2)[ USB 接続キーボード選択時、1ポートをキー 
ポードで占有済(指紋センサ機能付き USB 109キーボード選択時、2ポートをキー 
ボード&マウスで占有済)]、 USB 2.0 対応* 12 

シリアル 

RS -232 C D - sub 9 ピン x 1 、最高 1 1 5.2 kbps 対応 

パラレル 

セント□ニクス準拠 D - sub 25 ピン 

ディスプレイ 

アナ□グ RGB 

アナ□グ RGB セパレート信号出力 (75 Q アナ□グインターフェイス)、 

ミニ D - subl 5 ピン 

PS /2 

ミニ DIN 6 ピン X 2 [ PS /2 接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済] 

通信関連 

RJ 45 LAN コネクタ 

サウンド 

関連 

マイク入力 

ステレオミニジャック X 1 

(マイク入カインピーダンス 64 k 0、入カレベル 5 mVrms 、 バイアス電圧 2.5 V ) 

ライン入力 

ステレオミニジャック X 1 

(入カインピーダンス 64 k 0、入カレベル1 Vrms ) 

へツドフオン 

出力 

ライン出力と共用 

(対応へッドフォンインピーダンス 1 6 n-1 00 0「推奨32 〇1* 59 、出力電力 5 mW /32 Q ) 

ライン出力 

ステレオミニジャック X 1 

(出カインピーダンス 64 k 0、出カレベル lVrms ) 

記憶装置 

FDD 

無線 LAN を選択しない場合内蔵、 3.5 型、3モード (720 KB / 1.2 MB /1.44 MB ) 対応* 53 
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型名*1 

MY 28 E / FE-H 

MJ 28 E / FE-H 

MY 26 X / FE-H 

MJ 26 X / FE-H 

MY 28 V / FR-H 

MJ 28 V / FR-H 

MY 26 X / FR-H 

MJ 26 X / FR-H 

拡張 PC 力ードス□ット 

ス□ット 

Type I / II x 2ス□ツト 

(Type mx 1スロツトとしても使用可 、 PC Card Standard 準拠、 CardBus 対応） 

電源 

AC 10 0 V ± 10%、 50/60 HZ 

消費電力* 22 (最大構成時） 

約 114 W (最大約1 89 W ) 

約1 07 W (最大約1 70 W ) 

約 86 W (最大約 154 W ) 

約 80 W (最大約 131 W ) 

皮相電力* 22 (最大構成時） 

約 120 VA (最大約 199 VA ) 

約 109 VA (最大約 174 VA ) 

約 92 VA (最大約 164 VA ) 

約 82 VA (最大約 136 VA ) 

エネルギー消費効率（省エネ基準達成率） 

P 区分0.00013 ( AAA ) 

P 区分0.00026 ( AAA ) 

P 区分0.00025 ( AAA ) 

P 区分0.00026 ( AAA ) 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

外形寸法（本体） 

41 0( W)x 225( D)x 437( H)mm * 25 

質量体体” 6 

約 13.5 kg |約 12 kg 

温湿度条件 

1〇〜 35° C 、 20〜80%(ただし結露しないこと） 

インストール可能 0 S *26*36 

Windows ® XP Professional ( SP 2 )* 29 /Home Edition ( SP 2)、 

Windows ® 2000 Professional ( SP 4)* 27 / Server ( SP 4) * 27 

主な添付品 

電源コード、ケーブルホルダー、アプリケーション CD - ROM / マニュアル CD - ROM 、 
印刷マニュアル類、保証書他 


*1 :セレクションメニューを選択した構成での型名•型番については、本書の『型番を控える』をご覧ください。 

* 2 : Windows ® XP Professional を選択の場合、ハイパー•スレッディング•テクノロジ対応となります。ハイパー- 

スレッディング •テクノロジは必ず Service Pack 1以上を適用した状態でご使用ください(出荷時には Service 
Pack 2が適用済み)。八イパー•スレッディング•テクノロジは工場出荷時 OFF に設定されています。本機能を使 
用するためには BIOS セットアップユーティリティで設定を変更する必要があります。 

*5: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できな 
いことがあります。 

* 6 : メモリは 256 MB 、 HDD は100 GB 、 CD - ROM 、 FDD の構成にて測定。(キーポード、マウスの質量は含みません) 

*12: USB 接続キーボードの USB 八ブを経由すると、 USB 転送速度が最大1 2 Mbps に制限されます。 

*22 : 0 S は Windows ® XP Professional 、 メモリは 256 MB (エネルギー消費効率はメモリ 2 GB)、HDD は 40 GB 、 
CD - ROM 、 FDD 、 テンキー付き PS /2 小型キーポード、 PS /2 マウス(光センサー)の構成にて測定。 

*23: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 
したものです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%以上200%未満、 AA は達成率200%以上500% 
未満、 AAA は達成率500%以上を示します。 

*24: 本体背面のミニ D - sub 15ピンにアナ□グディスプレイを接続する場合のみこのモードを表示することができます。 
なお、このモードをサボートしていないディスプレイにつきましては表示することができません。 

*25: 足以外の突起物含まず。 

*26 :インス!-ール可能 0 S 用ドライパは本体に添付しておりません。また 、 Mate J ではプリインス!-ールされている 0 S 
以外は使用できません。 「 http :// nec 8. com /」 の上段ポタン中「サボート情報」の「ダウンロード • 0 S 情報 • 注意 
事項」—「ダウン□-ド」の「ビジネス PC ( Mate & VersaPro )/ プリンタ ( MultiWriter & Multilmpact )/ PC 周 
辺機器」の「インス I ル可能 0 S 用ドライバ（サボート 0 S 用ドライパ)」の 「 Mate 」 に順次掲載いたします。なお、 
インストール可能 0 S をご利用の際、インス I -ール/添付アプリケーションがご利用いただけないことや液晶一体型 
においてサウンド機能をご利用になる場合には、上記サイトでダウン□ー ド可能な「インス I -ール可能 0 S 用ドライ 
パ（サボート 0 S 用ドライバ)」に加えて別途ドライバが必要となる等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前 
に、「インス I ル可能 0 S をご利用になる前に必ずお読みくださし VI をご覧になり、制限事項を確認してください。 

*27 :以下の 0 S とセレクションメニューの組合せは、インス!ル可能 0 S で使用できません。購入時にご注意ください。 
Windows ® 2000 Professional / Server では、無線 LAN 機能がご利用いただけません。この他にもインス! -- 
ル可能 0 S をご利用の際の制限事項がございますので* 26をご覧ください。 

*29 : MY 28 V / FR - H および MJ 28 V / FR - H のハイパー•スレッディング•テクノロジはプリインス!ルモデルのみ 
サポート。 

*34: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに 
渡されます。 

*36:「 SPJ は 「Service Pack 」 の略称です。インス!-ール可能 0 S 用ドライパは （） 内の Service Pack のパージョ 
ンにてインス I ル手順の確認をおこなっているものです。インストール可能 0 S を使用する場合は （） 内の Service 
Pack を適用してご使用くださしヽ。別売の 0 S と Service Pack は別途入手が必要となります。 

*41 :本体内蔵液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表現されます。 

*42: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。 

*47: プリインス!-ールの Windows ® XP Professional 以外では使用できません。 

*53: 1.2 MB への対応は、ドライパのセツトアップが必要(標準添付)。 1.44 MB 以外 (720 KB /1.2 MB ) はフォーマツ 
卜不可。 
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*54 :液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時 
点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることが 
あります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承くださ 
し、。なお、ドット抜けについては * 55もご覧ください。 

*55 :ドット抜け割合の基準値は ISO 13406 -2 の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は 
http :// nec 8. com / products / pc / lcddot.html をご参照くださし、。 

*57 :使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、 0 S や使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 
なります。 

*59: 周波数特性を保証する値ではありません。 


36 


付録機能一覧 




♦セレクシヨンメニュー* 6 〇 


型名* 1 

MY 28 E / FE-H MY 26 X / FE-H MY 28 V / FR-H MY 26 X / FR-H 
MJ 28 E / FE-H MJ 26 X / FE-H MJ 28 V / FR-H MJ 26 X / FR-H 

再セット 
アップ用 
丁 ー タ *61 

HDD 

再セットアップ用パックアップイメージを HDD に格納* 83 

CD-ROM 

再セットアップ用 CD - ROM 添付* 86 

メモリ 
* 64 * 89 

256 MB 

ECC 無し DDR 2- SDRAM 、 PC 2-4200 * 65 ' 256 MB DIMM X 1 

512 MB 

ECC 無し DDR 2- SDRAM 、 PC 2-4200* 65 、256 MB DIMM X 2 * 88 

512 MB 

ECC 無し DDR 2- SDRAM 、 PC 2-4200* 65 ' 51 2 MB DIMM X 1 

1 GB 

ECC 無し DDR 2- SDRAM 、 PC 2-4200* 65 ' 51 2 MB DIMM x 2 * 88 

2 GB 

ECC 無し DDR 2- SDRAM 、 PC 2-4200* 65 ' 1 ,024 MB DIMM x 2 * 8S 

八ード 
ァイス ク 

40 GB 

約 40 GB (2.5 型 ）、 Ultra ATA -100 対応、4,200 rpm、SMART 機首 g 対応 

80 GB 

約 80 GB (2.5 型）' Ultra ATA -100 対応、4,200 rpm、SMART 機首 g 対応 

100 GB 

約 100 GB (2.5 型)' Ultra ATA -100 対応、4,200 rpm、SMART 機能対応 

CD - 
ROM 系 

* 70 * 74 

CD-ROM 

最大 24 倍速 

CD - R/RW with 
DVD-ROM 

*67 *71 *72 

CD - ROM 読み込み：最大24倍速、 CD - R 書き込み：最大24倍速' CD - RW 書き換え： 
最大10倍速' DVD - ROM 読み込み：最大8倍速' DVD - RAM 読み込み：最大2倍速 

*76 

DVD スーパーマルチ 
ドライ ■^•♦67 *71 *72 

CD - ROM 読み込み：最大24倍速、 CD - R 書き込み：最大24倍速、 CD - RW 書き換 
え：最大10倍速、 DVD - ROM 読み込み：最大8倍速、 DVD - R (1 層)読み込み：最大 

8倍速、 DVD - R (1 層)書き込み：最大8倍速* 77、 DVD + R (1 層)書き込み：最大8 
倍速、 DVD + R (2 層)読み込み：最大6倍速、 DVD + R (2 層)書き込み：最大 2.4 倍 
速、 DVD - RW 書き換え：最大4倍速*が、 DVD + RW 書き換え：最大4倍速*フ3、 
DVD - RAM 読み込み：最大5倍速* 76 、 DVD - RAM 書き換え：最大5倍速* 76 * 91 

通信機能 

無線 LAN 

( IEEE 802.1 la / b / g ) 

* 62 * 93 

IEEE 802.11 a / b/g 準拠* 79 * 84 * 85、 WPA 2 対応、 WEP 対応！：暗号鍵長 64/ 

128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/1 04/128ビット)〕 

キーポー ド. 
マウス 

M 文センサ機能付 USB 
109キーボード* 87 & 
USB マウス(光センサー) 

JIS 標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、指紋センサ内蔵、 

USB インターフェイス、外形寸法： 505 ( W ) x 1 53( D ) x 40( H ) mm 、 質量：約 
1.1 kg 、 USB マウス(光センサー式* 80 、スクロールホイール付き)添付 

PS /2 109キーボード 
& PS /2 マウス(ポール） 

JIS 標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、 PS /2 インターフェ 
イス' 外形寸法： 456( W)x 169( D ) x 40( H ) mm 、 質暈：約 0_9 kg 、 PS /2 マウ 
ス(ポール式、スクロールポタン付き)添付 

テンキー付き USB 
小型キーポード& USB 
マウス（光センサー） 

JIS 標準配列(英数、かな)、テンキー付き、 USB 1.1 対応パスパワード八ブ (2 ポート） 
* 82 、 USB インターフェイス、外形寸法： 382( W ) x 1 79( D ) x 44( H ) mm 、 質量： 
約1 .2 kg 、 USB マウス(光センサー式* 80 、スクロールホイール付き)添付 

テンキー付き PS /2 
小型キーポード& PS /2 
マウス(光センサー） 

JIS 標準配列(英数、かな)、テンキー付き、 PS /2 インターフェイス、外形寸法： 396 
( W ) x 1 72( D ) x 35( H ) mm 、 質量：約 0.9 kg 、 PS /2 マウス(光センサー式* 80 、 
スクロールホイール付き)添付 


*60： セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っておりません。 

*61 :セレクションによっては、再セットアップ用 CD - ROM は本体添付されておりません。 HDD に格納してある再セット 
アップ用パックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法は http :// nx - media _ ssnet . co . jp / 
をご参照ください。 

*62 :業界団体 Wi-Fi Alliance の標準規格 「 Wi - Fi ®」 認定を取得した無線 LAN モジュールを内蔵しております。 

*64: ビデオ RAM としても使用。 

*65 : MY 26 X / FE - H 、 MJ 26 X / FE - H 、 MY 26 X / FR-H および MJ 26 X / FR-H はメモリノ V "ス400 MHz ( PC 2-3200 
相当)で動作します。 

*66 : 20 GB が NTFS 、 残りも NTFS でフォーマット済み。また、最後の約 3 GB を再セットアップ領域として使用。た 
だしセレクションメニューで再セットアップ用 CD - ROM 添付を選択した場合、 HDD に再セットアップ用パックアッ 
プイメージは格納されておりません。 

*67: バッファアンダーランエラー防止機能付き。 

*70 :コピーコント□ール CD など一部の音楽 CD の作成および再生ができない場合があります。 

*71 :書き込みツール 「 RecordNow !/ DLAJ が添付されます。 

*72 : DVD ビデオ再生ツール 「 InterVideo ® WinDVD ™ 5 J が添付されます。 

*73 : 8倍速記録対応 DVD + RW ディスクへの記録はできません。 

*74: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。 

*76 :片面 4.7 GB の DVD - RAM の速度です。カートリッジタイプの DVD-RAM メディア ( TYPE 1) はご使用できませ 
ん。また標準でサボートされるフォーマットは FAT 32 のみです。 

*77: DVD - R は DVD for General Ver 2.0/2.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*78: DVD - RW は、 DVD-RW Verl . 1/1 .2 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*79 :接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、 0 S などに 
よっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、 IEEE 802.1 lb / g (2.4 GHz ) と IEEE 802.1 la 
(5 GHz ) は互換性がありません。 
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*80 :光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 
光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。 

*82 : USB コネクタから1 00 mA 以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、 USB 2.0 は未サボート。 

*83 : HDD 内の約 3 GB を再セットアップ領域として使用。これらの「再セットアップ用パックアップイメージ」を CD - 
R 媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューで CD - R/RW with DVD - ROM または DVD スー 
パーマルチドライブの選択が必要です。 

*84: Super AG ™ に対応 。 Super AG ™ 機能を使用するには、接続先の無線 LAN 機器も Super AG ™ に対応してい 
る必要があります。 

*85: Atheros XR™(eXtended Range ) に対応 。 Atheros XR ™ 機能を使用するには、接続先の無線 LAN 機器も 
Atheros XR ™ に対応している必要があります。 

*86 :再セットアップ用 CD - ROM 添付を選択した場合、 HDD に再セットアップ用パックアップイメージは格納されてお 
りません。 

*87: 指紋センサ機能付き USB 109キーポードはプリインス!ルの Winsows®XP Professional 以外ではご利 
用になれません。 

*88: 同容量メモリを2枚搭載した場合、デュアルチャネルに対応。 

*89 : メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ポードを取り外す必要がある場合があります。 

*91 : DVD-RAM Ver .2.0/2.1/2.2 3 X-speed Revision 1.0/2.2 5 X-speed Revision 2.0 に準拠した 
ディスクの書き込みに対応しています。 

*93 :無,線 LAN (5 GHz ) は、 IEEE 802.11 a 準拠 ( J 52/ W 52/ W 53) です。 J 52/ W 52/ W 53 は社団法人電子情報技 
術産業協会による表記です。詳細は http :// nec 8. com / products / wireless / index . html をご参照ください 0 
無線 LAN (5 GHz ) の使用は、電波法令により屋内に限定されます。 
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LAN 


•規格概要 


項目 

規格概要 

準拠規格 

ISO 8802-3、 IEEE 802.3、 IEEE 802.3 u 、 IEEE 802.3 ab 

ネットワーク形態 

スター型ネットワーク 

伝送速度 

1000 BASE-T 使用時：1000 Mbps 

100 BASE-TX 使用時：100 Mbps 

1 0 BASE-T 使用時 ：10 Mbps 

伝送路 

1000 BASE - T 使用時： UTP カテゴリ 5 e 以上 

100 BASE - TX 使用時： UTP カテゴリ5 

1 0 BASE - T 使用時： UTP カテゴリ3または5 

信号伝送方式 

ベースパンド伝送方式 

ステーション台数 

最大1024台/ネットワーク 

ステーション間距離/ 

ネットワーク経路長※ 

1000 BASE-T :最大約 200 m /ステーション間 

100 BASE-TX :最大約200 m / ステーション間 

1 0 BASE-T :最大約 500 m /ステーション間 
最大1 00 m /セグメント 

メディアアクセス制御方式 

CSMA/CD 方式 


※：リピータの台数など、条件によって異なります。 


無線 LAN ( IEEE 802.11 a / b / g ) 


無線 LAN ( IEEE 802.11 a / b / g ) は、 2.4 GHz 無線 LAN ( IEEE 802.11 b / g ) 規格と 
5 GHz 無線 LAN ( IEEE 802.11 a ) 規格を切り替えて通信することができる無線 LAN 
です。それぞれの無線 LAN 規格の概要は以下の通りです。 

無線 LAN ( IEEE 802.11 a / b / g ) は 、 Atheros Communications 社が開発したワイ 
ヤレス通信の高速化技術 「Super AG TM 」 料および長距離化技術 「Atheros XR TM 
(extended Range ) 」に対応しています。 

•2.4 GHz 無線 LAN ( IEEE 802.1 1 b / g ) 規格概要 


項目 

規格概要 

準拠規格 

IEEE 802.11 g , IEEE 802.11 b 

ARIB STD - T 66 * 6 

通信速度 

IEEE 802.1 lg : 54/48/36/24 / 18 / 12/6 ( Mbps )* 1 

IEEE 802.1 1 b : 11/5.5/2/1 ( Mbps ) 851 

変調方式 

OFDM 方式 (54/48/36/24/18/1 2/6 Mbps ) 

DS-SS 方式 （11 /5.5/2/1 Mbps 時） 

無線チャンネル 

1 〜 13 ch (アクティブスキヤン） 

周波数帯域 

2.4 GHz 帯域（2.4〜2.4835 GHz ) 

セキュリティ 

WPA ( TKIP / AES ) 

WPA 2 ( AES ) 

WEP (鍵長 64 bit/l 28 bit/l 52 bit * 2 ) 

IEEE 802.1 X 
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•5 GHz 無線 LAN ( IEEE 802.1 la ) 規格概要 


項目 

規格概要 

準拠規格 

IEEE 802.11 a 

AR 旧 STD - T 7” 6 

通信速度 

54/48/36/24/18/12/6 ( Mbps )* 1 

変調方式 

OFDM 方式 

無線チャンネル* 8 

36 ch 、40 ch 、44 ch 、48 ch (アクティブスキヤン） 

34 ch 、38 ch 、42 ch 、46 ch 、52 ch 、56 ch 、60 ch 、64 ch (パッシブスキャン” 7 

周波数帯域 

5 GHz 帯域 (5.1 B - B . SBGHz )^ 3 

セキュリティ 

WPA ( TKIP / AES ) 

WPA 2 ( AES ) 

WEP (鍵長 64 bit/l 28 bit/l 52 bit * 2 ) 

IEEE 802.1 X 


※ i :各規格による速度（理論値）であり、実行速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使 
用状況、ご使用の os 、 アプリケーション、ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。 
※2 :設定可能な鍵長は、それぞれ 40 bit 、 104 bit 、 1 28 bit です。 

※3: 5 GHz 無線 LAN の使用は、電波法令により屋内に限定されます。 

※斗： Super AG ™ 機能を利用するには、接続先の無線 LAN 機器も Super AG TM に対応している必要があります。 
※巳： Atheros XRtm 機能を使用するには、接続先の無線 LAN 機器も Atheros XR ™ に対応している必要があります。 
※6 : AR 旧についての表記の説明は、「「無線 LAN ( IEEE 802.11 a / b / g)J について」一ご注意をご覧ください。 

※7 :パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。 

※日： 2006年1月時点 


B |# ii 讎-覧 












MEMO 


MEMO 



ご注意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付き 
のことがありましたら、ご購入元、または NEC 121コンタクトセンターへご連絡くださVゝ。落丁、乱丁本は 
お取り替えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、⑶項にかかわらずいかな 
る責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

(5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、お 
よび高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。こ 
れら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいか 
なる責任も負いかねます。 

(6) 海外 NEC では、本製品の保守 • 修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

(7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Windows XP および本機に添付の CD-ROM は、本 
機のみでご使用ください。 

(8) ソフトウヱァの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵 
害となります。 

(9) ハー ドウ ヱァの 保守情報を セーブして います。 

(10) 本書に記載している Web サイトは、2006年1月現在のものです。 


Microsoft 、 Windows 、 Office ロゴ、 Outlook 、 および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における商標または登録商標です。 

InteUPentium 、 および Celeron は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションま 
たはその子会社の商標あるいは登録商標です。 

McAfee ， VirusScan ， およびマカフィーは米国法人 McAfee , Inc . またはその関係会社の登録商標です。 
Adobe 、 および Reader は合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登 
録商標です。 

LANDesk は 、 LANDesk Software , Ltd . またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

lnterVideo、lnterVideo ロゴ 、 WinDVD は lnterVideo ， lnc . の商標または登録商標です。 

Copyright 1999,2006 InterVideo , Incorporated . All rights reserved . 

Sonic RecordNow !、 および Sonic DLA は 、 Sonic Solutions の登録商用です 0 

StandbyDisk Solo 、 および StandbyDisk Solo RB は 、 StandbySoft LLC / (株）ネットジャ/、。ンの商標で 
す。 

SymantecxSymantec ロゴは 、 Symantec Corporation の登録商標であり 、 Symantec Corporation の 
各製品名は Symantec Corporation の登録商標または商標です 0 
©2006 Symantec Corporation . All Rights Reserved . 

PS /2 は、 mM 社が所有している商標です。 

Atheros , ABG , Super AG , extended Range ( XR ) および Total 802.11のロゴは、米国 Atheros Communications , Inc •の商標です。 
ImageWare および IWS は米国 ImageWare Systems , Inc •の米国における登録商標または商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。 
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